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Area deposito

terreno

Rampa

d'accesso

Rampa

d'accesso

Scivolo d'accesso

al canale

Palancolato Larssen L605

lunghezza 900 cm

Burga

Scalinata

d'accesso

Rampa

d'accesso

Rampa

d'accesso

Palificata: accertare la consistenza del

fondale e il tipo di palificata prima

dell'infissione del palo. Valutare

l'eventuale contrasto in testa

Palancolato Larssen L605

lunghezza 900 cm

Palancolato Larssen L605

lunghezza 900 cm

+13.50

+7.64 quota fondale

+10.00 /10.40 quota pelo libero

+10.30

Palificata

Stabilizzato
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Intervento tipo
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Intervento tipo

5

Intervento tipo 6

Intervento tipo

6GOL
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SCAVI E BONIFICHE

STERRO     21.72 mq

DRAGAGGIO     28.17 mq

RIPORTI

RIPORTO     33.36 mq

+10.00

QT.RIF. +5.00
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SCAVI E BONIFICHE

STERRO     60.80 mq

DRAGAGGIO    122.63 mq

RIPORTI

RIPORTO 86.86
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SEZIONE N. : 14

DIST.PROG. : 1728.92

SEZIONE N. : 13

DIST.PROG. : 1698.78

QT.RIF. +5.00
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SCAVI E BONIFICHE

STERRO     46.00 mq

DRAGAGGIO    39.08 mq

RIPORTI

RIPORTO     72.23mq

SEZIONE N. : 12

DIST.PROG. : 1630.04

palancola Larssen

L605 lungh.900cm

+9.50

INTERVENTO

TIPO 8

palancola Larssen

L605 lungh.900cm

+9.50

INTERVENTO

TIPO 8

palancola Larssen

L605 lungh.900cm

+9.50

INTERVENTO

TIPO 8

INTERVENTO

TIPO 2

+10.50

palo Ø15-25cm

L=470cm

tirante - cavo Ø 7mm

tiro ammis.=11.5kN

L=400 cm i=200 cm

INTERVENTO

TIPO 7GOL

+10.50

palo Ø15-25cm

L=470cm

tirante - cavo Ø 7mm

tiro ammis.=11.5kN

L=400 cm i=200 cm

INTERVENTO

TIPO 7GOL

1
0
.
3
0

1
0
.
3
0

1
0
.
3
0

9.41

1
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+10.00

MATERASSO RIEMPITO IN

CIOTOLI E/O PIETRAME

BURGHE RIEMPITE IN

CIOTOLI E/O PIETRAME

SEZIONE TIPO 2

Burga Ø medio 60cm su

materasso sp.10-12cm riempito con ciotoli e/o pietrame

(su sponda quasi orizzontale e dislivello massimo di 70cm)

dislivello

massimo 50cm

+10.00

SEZIONE TIPO 5

Palo in legno Ø25cm  L=5.70m

(su sponda inclinata con dislivello massimo di 140cm)

dislivello

massimo di 140cm

+10.00

SEZIONE TIPO 6

Palo in legno Ø25cm  L=4.70m

con tiranti  L=3.50m ad interasse di 1.0m

(su sponda inclinata con dislivello massimo di 210cm)

TIRANTE

BIORETI IN FIBRE

DI COCCO

BIORETI IN FIBRE

DI COCCO

BIORETI IN FIBRE

DI COCCO

+5.30

+6.30

PALIFICATA IN

LEGNO

PALIFICATA IN

LEGNO

+11.00

dislivello

massimo di 210cm

+10.00

SEZIONE TIPO 6-GOL

Palo in legno Ø25cm  L=3.7m

con tiranti L=3.50m ad interasse di 2.0m

(dislivello massimo di 150cm)

TIRANTE

SEZIONE TIPO 7-GOL

Palo in legno Ø25cm  L=4.70m

con tiranti L=4.0m  ad interasse di 2.0m

(dislivello massimo di 180cm)

+10.00

BIORETI IN FIBRE

DI COCCO

+7.30

+6.30

PALIFICATA IN

LEGNO

PALIFICATA IN

LEGNO

+10.50 +10.50

+11.00

BIORETI IN FIBRE

DI COCCO

TIRANTE

SEZIONE  IN GOLENA SEZIONE  IN GOLENA

dislivello

massimo 150cm

+10.30

dislivello

massimo 180cm

+10.30

0 10 

Sc. 1:500

Planimetria generale

20 m

Zona d'intervento

Planimetria di dettaglio
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02.02.00 - VARICE DI VIA PERTINI,

PLANIMETRIA E SEZIONI

1:4.000 - 1:200
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