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Reflvimento sedimenti inquinati anche pericolosi

Ampliamento Isola delle Tresse
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Nuova viabilita

Parchi

Area 23 ha

Trasferimento SMP

Vallone Moranzani
e Interramento
linee elettriche




Vista aerea generale

MISP e area futuri impianti / ~

trattamento

Canale ind. Sud
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recinzione da

Molo Sali
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arretrare

Tubazione ~~
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RODLY
Palancola tipa ‘ H
L6806 da 18.5m drend DR125 H
N “trasversale” posato 0 <
sul fondale attuale fondale
L ‘ o da PRP
NAVY 12.00
‘ Palancola esistents [
R X ' 1430 da 22m (R
500 | Bl 16.00
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Strato Impermeabile k=3.4 E-9 cmis + 7 E-10 cmis
-17.50 (Hartcrowser, 2002; Colleselli, 2004) S T
Siso e - | [ -18.0

Cassa di colmata per la

ricollocazione di 750’000 m3 di
sedimenti di dragaggio non

pericolosi




Impianti e discarica

e Gliimpianti e le vasche nell’area 23ha permetteranno di gestire circa 2.500.000 m?

interramento +14msu p.c.
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discarica preesistente
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di sedimenti anche pericolosi. | dispositivi previsti sono:

evasche di accettazione (12x1'500 m3) e verifiche analitiche; verifica quantita
(pesi e volumi)

eserbatoi acque contaminate

etrattamento di fosfatazione sui pericolosi (utile per la formazione degli argini
nella nuova discarica)

evagli e presse

etrattamento di pellettizzazione sui pericolosi (utile per la formazione dei dreni
nella nuova discarica Moranzani)

eimpianti e logistica

everifiche prima del trasferimento alla nuova discarica

evasche provvisorie di stoccaggio (200'000 m3 per sedimenti anche pericolosi)

¢ Nuova discarica Vallone Moranzani per rifiuti non pericolosi e pericolosi stabili non
reattivi (DM 03/08/05 art. 6 comma 3) fino ad un volume di 2’000°000 m?3

NUOVA DISCARICA
VALLONE MORANZANI

interramento

e Completamento degli interventi di messa in
sicurezza permanente dell’area del Vallone

Ty .

/i\/,i\//§/ ( Moranzani

R \/;ﬁ/;\f;\///  Coordinamento con interventi di interramento
2
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LN /%%%\/g linee alta tensione TERNA
stoccagglo definitivo sedimentl * Sistemazione finale a parco




Vasche di stoccaggio
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Terre e sedimenti

2'500°000 mc
entro C Prot ‘93
Tresse
| A
Scavi e T
dragaggi l
dubbi C Prot ‘93
entro C Prot ‘93
750°000 mc
Prot ‘93 Molo Sali
A
oltre C Prot ‘93
non pericoloso
3’900°000 mc dragaggi canali portuali
) . pericoloso
800’000 mc Marginamenti
250’000 mc accosti portuali v 2’000’000 me
400°000 mc Consorzi bonifica — ggF'coloso T Moranzani
500’000 mc altri interventi SIN

A

5’850°000 mc totali non pericoloso
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Impianti In
::t: :Zf:rlntaet:ali in misto granulare stabilizzato a re a 2 3 h a.

Superfici pavimentate in c.a.

Dosso perimetrale in asfalto

Pista asfaltata viabilita' esterna di accesso
Marginamento comprensivo di linea B1+B2 e B3

Diaframma comune di Venezia

Perimetrazione palancolato lato terra eseguito con
(misp prima fase)

Confine Lotto 1/Lotto 2
Trincea lato est
Raccolta drenaggi / acque meteoriche

Collettore acque di prima pioggia . o .
area A | Scarico in banchina
Collettore acque di seconda piogggia | |

Tubo pead @ 125 - 225 drenaggi area B | Accettazione e caratterizzazione rifiuti
area C | Pretrattament

area F | Trattamenti fisici (vagli e filtropressa)

area G | Stoccaggio rifiuti a fine trattamento
@ Cabina di trasformazione

@ Pesa

@ Area lavaggio ruote

Baracche

area E | Aree su cui installare impianti di S/S
area R | non ancora inclusi nel presente progetto




Sistema di scarico I1n banchina
con vasche di accettazione

VASCA DI ACCETTAZIONE RIFIUTI POMPABILI

SEZIONE B-B ;=S

|
natante {}
I

nuro di sostegno

mmmmm

VASCA DI ACCETTAZIONE RIFIUTI NON POMPABILI

r

SCIVOLO ABBATTIBILE NON CARRABILE PER
EVITARE SPANDIMENTI LATO CANALE

AM
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Vasche di accettazione

LEGENDA AREE

Aree asfaltate

Piste perimetrali in misto granulare stabilizzato

Dosso perimetrale in asfalto

Pista asfaltata viabilita' esterna di accesso

Marginamento comprensivo di linea B1+B2 e B3

[ ] Superfici pavimentate in c.a.
(|
==

Diaframma comune di Venezia

- == Perimetrazione palancolato lato terra eseguito con
(misp prima fase)

e GoONfine Lotto 1/Lotto 2

Trincea lato est

[

Raccolta drenaggi / acque meteoriche
-~~~ Collettore acque di prima pioggia
—— Collettore acque di seconda piogggia
—~——- Tubo pead @ 125 - 225 drenaggi

area A | Scarico in banchina

area B | Accettazione e caratterizzazione rifiuti
Trattamenti fisici (vagli e filtropressa)
area G | Stoccaggio rifiuti a fine trattamento
Cabina di trasformazione

Pesa

Area lavaggio ruote

Baracche

Aree su cui installare impianti di S/S
non ancora inclusi nel presente progetto

Area su cui installare impianto di pretrattamento
a servizio delle aree E,R

o122
IEHEEEE
(¢} Ao m




Diagramma dei flussi in 23 ha

SEDIMENTI DI

DA SCAVO DRAGAGGIO
Fllereln Area 23 ha (A4 ACP) ’ ] © Fillers estome olfArea 23 ha
NON AMMISSIBILE DNP
AMMISSIBILE DNP PER ORGANICI (NC3)
NONAMMISSBI.EDM’
PER INORGANICI (NC3)
Rifluto Tipo 2 Rifluto Tlpo 4

NC 1




Trattamenti fisiCi

Rifiuto pompabile Dosso di perimetrazione in asfalto

Legenda dei flussi
Flusso principale di trattamento
Frantumazione inerti

Rifiuto separato dalla linea principale
Chemicals Particolare dosso di perimetrazione in asfalto

Acque chiarificate
Dosso perimetrale in asfalto

Superfici pavimentate in c.a.
Aree asfaltate

o]

NB:

1) TUTTE LE SUPERFICI NON STRETTAMENTE NECESSARIE ALLA VIABILITA' O AGLI ACCESSI AGLI IMPIANTI PER
PROCEDURE DI MANUTENZIONE POSSONO ESSERE ADIBITE A STOCCAGGIO

2) 1 DISPOSITIVI DI CONFINAMENTO COSTITUITI DA ELEMENTI PREFABBRICATI MOBILI E RAPPRESENTATI IN
PLANIMETRIA SONO INDICATIVI E SUSCETTIBILI DI OTTIMIZZAZIONE IN BASE ALLE ESIGENZE EFFETTIVE DI ESERCIZIO




Schema trattamenti fisicl

CONFERIMENTO RIFIUTI

NON POMPABILI

>80 mm

SCARTI FERROSI

60-80 mm

20-60 mm

4-20 mm

INGRESSO RIFIUTI
POMPABILI
ACCUMULO ACQUE
CHIARIFICATE

FANGHI DISIDRATATI

ESUBERI ALLA LINEA
FOGNARIA

JM

SISTEMA INTEGRATO FUSINA AMBIENTE



Gestione acque plattaforma

‘Impianto nell’area dei trattamenti fisici (C/F)

sImpianto di decantazione a pacchi lamellari

g Aree asfaltate

[ ] Superfici pavimentate in c.a.
I Dosso perlmetrale In asfalto

— Linee di processo
Drenaggi vasche caratterizzazione
— Retl acque meteorlche
— Rete raccolta acque meteoriche da viabiita
Reti acque di duso
Canaletta raccolta acque meteoriche
©  Pompa sollevamento acque di pioggia
Gruppo pressurizzazione acque di duso




Schema a blocchi della gestione delle
acque nella piattaforma 23 ha

Acque dalle aree dove

gestiti rifiuti anche poﬂco?osl

Area A. Area scarico

|

Acque dalle aree dove vengono
gestiti rifiuti anche pericolosi

Area B: Accettazione e
carattenzzazione

Area C: Trattamenti preliminan

IMPIANTO DI TRATTAMENTO A

|

-

v

Acque dalle aree dove vengono
gestiti rifiuti normalmente non

pericolosi

Arsa F: Trattamenti fisici

Acque dalle aree dove o]

gestiti rifiuti anche pericolosi

Area D1; Trattamento tipo Novosol

(maturazicne)

Acque di processo dalle aree
dove vengono gestiti rifiuti

Accumulo per ricircolo nel
—_— PACCHI LAMELLARI — processo: vasca VA
—er] (IN AREA C) i [y
CHIARIFLOCCULATORE i Accumulo per ricircolo nel Yy
- processo: vasca V2 l » Acque diprima pioggia al
‘ e RHEAT : — PIF (collettore B1+B2)
i - I S
- ; Accumulo per ricircolo nel |
: processo: vasca R04 H
: 7’y i
' IMPIANTO DI TRATTAMENTO A | | s :
. PACCH! LAMELLAR' els Accumu'o per ﬂaroolo ne' - -
processo: vasca RO7

anche pericolosi

Area D2: Trattamento tipo Novosol
(essiccaziona)

(IN AREA C)

Area E: Trattamento tpo HPSS

Area G: Stoccaggio rifiuti trattati

COLLETTORE PRIMA PIOGGIA

Stoccaggio e laminazione:

Acque dalla viabilita interna di
servizio e dalle coperture

COLLETTORE SECONDA PIOGGIA }

in canale di raccolta

o, -

Laguna (previa verifica analitica)




Implanto di trattamento acque
a pacchi lamellari

area C

Area su cul Installare

Vista A

4

Implanto di pretrattamento
aseniZlo delle aree E,R

Inquadramento sedimentatore
su pacchi lamellari NORD

anca oo e
e Tl

s

[T

LEGENDA AREE

= Aree asfaltate

Plste permetrall In milsto granulare stablllzzato
[ ] Superfcl pavimentate In c.a.

I Dossopedmetrale In asfako

I Plsta asfaltata viablillia® esterna dl accesso

— Marginamentio comprensivo dilinea B1+B2 e B3

Dlaframma cemune dl Venezla

— = Perimetrazione palancelato late tera eseguito con
{misp prima fase)

Confine Lotle 1/Lotio 2
Trincea lato est

Raccoka drenaggi / acque metecriche

— —  Collettore acque di prima pioggia
— Collettore acque dl seconda plogggla

— — Tubo pead @ 125 - 225 drenaggl

Scarco In banchina

Accellazicne e caratierzzazione rifiuti

Stoccagglo dflull a ine trattamento
Cablna dl trasformazione

Pesa

Area lavaggic rucle

Baracche

Aree su cui installare impiani di S/S

non anceora inclusi nel presente progetio

area C | Area su cul Installare Implante dl pretrattamento
a servlido delle aree E,R




Grazie per I'attenzione

AM
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Gestione delle “non conformita”
analitiche

NC1: rifiuti non conformi al test di cessione riportati in
testa all'impianto per essere sottoposti ad ulteriori
trattamenti o destinati ad altra discarica di idonea
categoria in relazione al parametro e/o al parametri
che ne hanno determinato la non conformita

NC2: rifiuti gia idonei tal quali dal punto di vista
geomeccanico e verificati non conformi alle
condizioni sulla matrice solida ovvero sul test di
cessione, destinati ad uno dei successivi trattamenti
In relazione alla contaminazione riscontrata.

NC3: rifiuti non conformi sia per contaminanti
organici che per inorganici saranno inviati a filiere di
trattamento che prevedono sia processi di
stabilizzazione/inertizzazione che termici o inviati ad
altra discarica di idonea categoria.




