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03/10/2011 Spett.le Commissario Delegato per l’Emergenza Socio 

Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di 

Grande Navigazione della Laguna di Venezia 

PRG/15/CCPV      Via Piave 140 - 30171 Mestre (Ve) 

   Fax 041 27 94 730 

 

  Alla c.a.  Ing. Roberto CASARIN 

 

OGGETTO :  Sperimentazione Trevi SpA – 3V Green Eagle SpA su processi tecnologici innovativi per il 

trattamento di sedimenti portuali. Vs. Rif. Decreto Commissariale n°19 del 29 Ottobre 

2010 e Decreto Commissariale n°15 del 27 Maggio 2011. 

  

 Richiesta di spostamento attività sperimentali su area di proprietà Interporto di Venezia 

SpA, in locazione a Centro Intermodale Adriatico SpA e richiesta di integrazione codici 

CER per il materiale in uscita dall’impianto. 

 

Premessa 

 

In data 21 Settembre 2011 è stata anticipata via fax alla Vs. Spett.le Struttura Commissariale la lettera Ns. 

Rif. PRG/14/CCPV, nella quale si anticipava la richiesta di spostamento attività sperimentali su area di 

proprietà Interporto di Venezia SpA, in locazione a Centro Intermodale Adriatico SpA e richiesta di 

integrazione codici CER per il materiale in uscita dall’impianto, anticipando che gli allegati alla stessa 

sarebbero stati spediti in seguito. 

 

A causa della quantità della documentazione e dei chiarimenti che sono risultati necessari riportati sulla 

presente, si invia questa nuova lettera che sostituisce la precedente Ns. Rif. PRG/14/CCPV, che preghiamo 

di considerare annullata. 

 

Spostamento Area di esecuzione Attività Sperimentali 

 

Con riferimento alla sperimentazione di cui in oggetto, la cui proposta è stata sottoposta alla Struttura 

Commissariale dalle Società scriventi con Lettera ns. rif. PRG/01/CCPV del 20/07/2010, autorizzata con 

Decreto n°19 del 29 Ottobre 2010 e successivo Decreto n°15 del 27 Maggio 2011, si richiede 

l’autorizzazione a spostare la collocazione dell’impianto di trattamento sedimenti in un’area di proprietà 

dell’Interporto di Venezia, in locazione al Centro Intermodale Adriatico. La richiesta è motivata dal fatto che 

la società 3VCPM, concessionaria dell’area originariamente individuata per la collocazione dell’impianto, ha 

necessità di eseguire lavorazioni non procrastinabili. La presenza di personale ed attrezzature di Trevi e 3V 

Green Eagle avrebbe generato interferenze con le attività in fase di avvio che sono state valutate non 

ammissibili sotto il profilo della sicurezza. 

 

L’area individuata, ricadente nell’estremità Sud Ovest dell’area di proprietà dell’Interporto di Venezia, è 

data in locazione al Centro Intermodale Adriatico. Essa è situata in via dell’Elettricità, in adiacenza alla 

centrale Enel (Allegato 1 – Foto di inquadramento dell’area). Nello specifico, gli spazi che saranno utilizzati 

per la sperimentazione consistono in depositi all’aperto per materiali sfusi quali ferro, legno, carbone. 

Attualmente i depositi sono pieni di carbone che sarà spostato prima dell’inizio delle attività sperimentali. 

Dal punto di vista strutturale, i depositi presentano una perimetrazione costituita da un muro in pannelli 

prefabbricati e la pavimentazione è costituita da una soletta in cls armato eseguita nel 2006, dello spessore 

di circa 20 cm sia all’interno dei depositi, sia nelle strade adiacenti (Allegato 2 - Foto 
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dell’impermeabilizzazione dell’Area su cui svolgere le Attività Sperimentali). L’intera area in locazione a 

C.I.A., compresi i depositi, è servita da una rete di collettamento delle acque che porta ad un impianto 

aziendale di sedimentazione dei solidi sospesi, da cui i reflui sono scaricati in fogna. L’area è dotata della 

opportuna autorizzazione Veritas prot. 56371 del 12 Agosto 2011 (Allegato 3 - Planimetria Reti Fognarie 

nella proprietà Interporto SpA). 

 

Dal punto di vista Ambientale ed Amministrativo, si evince dal Decreto MATTM Prot. 521/TRI/M/DI/B del 

02 Agosto 2010 (Allegato 4 - Decreto del MATTM Prot. 521/TRI/M/DI/B del 02 Agosto 2010), l’intera area di 

proprietà di Interporto SpA è stata caratterizzata (Allegato 5 – Planimetria dei sondaggi) e, sulla base del 

successivo progetto di bonifica redatto ed approvato, sono stati asportati alcuni “hot spots” di riporto 

superficiale contaminato (Allegato 6 – Cartografia degli Asporti). In particolare, i sondaggi eseguiti nelle 

aree interessate direttamente dalla sperimentazione (sondaggi C5 e C8) hanno evidenziato valori in tabella 

per tutti i parametri. 

 

Le attività di asportazione degli hot spots si sono svolte nella primavera 2011 sotto la supervisione di 

ARPAV. ARPAV ha prelevato campioni delle pareti e del fondo scavo per le controanalisi, che hanno dato 

risultati conformi, così come comunicato ad Interporto e alle Autorità Competenti li 15 settembre 2011 con 

lettera Prot. 105562/11/SRIB Bon PM 158 (Allegato 7- Trasmissione esiti analitici). Per la bonifica delle 

acque di falda il proprietario aderirà alla transazione con MATTM. La relazione di collaudo delle attività di 

bonifica è in fase di consegna agli Enti competenti e pertanto non è allegabile alla presente comunicazione. 

Come riportato al punto 1 del Decreto CCPV n. 19 del 29 ottobre 2010, le attività sperimentali saranno 

svolte con un impianto consistente in una sezione di separazione granulometrica e lavaggio dei sedimenti 

finalizzato all’ottenimento di frazioni di materiali recuperabili. La sperimentazione è pertanto volta alla 

ricerca della massima possibilità di recupero di tutte le frazioni, sia quelle grossolane, sia quelle fini, fino ad 

arrivare ai limi ed alle argille. Ogni frazione verrà trattata in funzione dell’inquinamento rilevato svolgendo 

pertanto operazioni di lavaggio e separazione granulometrica, di stabilizzazione a caldo o a freddo (in linea 

ottenendo una massa modellabile sulla base delle esigenze del trasporto e del recupero), fino ad arrivare 

alla Wet Oxidation per le frazioni più inquinate (sia in cantiere in impianto pilota di cui alla ns. rif. 

PGR/10/CCPV del 21/04/2011, sia con invio alla piattaforma industriale di 3V Green Eagle a Grassobbio), da 

cui si ottiene ancora del materiale destinato al recupero. In particolare, sull’area di proprietà Interporto 

SpA, si è pianificato di svolgere le attività come segue (Allegato 8 – Inquadramento dell’area e percorso dei 

materiali): 

 

1. Arrivo dei materiali dragati a banchina di proprietà interporto. Trasferimento su camion dotati di 

cassoni a tenuta stagna e trasporto, all’interno della proprietà Interporto SpA sino all’impianto. 

Registrazione del sedimento in ingresso sul registro C/S dell’impianto; 

2. Trattamento del sedimento in impianto. Si pone l’attenzione sul fatto che il cantiere sperimentale sarà 

posizionato in una delle aree attualmente adibite a carbonile previa rimozione del carbone, a seconda 

delle esigenze produttive del Centro Intermodale Adriatico (Allegato 9 - Layout di Cantiere); 

3. Stoccaggio temporaneo in vasche in acciaio, dotate di opportuna copertura, delle frazioni in uscita 

dall’impianto per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle opportune analisi ai sensi del 

Protocollo Validazione Processi; 

4. Prelievo delle frazioni e invio a smaltimento e/o recupero in impianti autorizzati, accompagnati da 

opportuni formulari. 

 

In riferimento a quanto brevemente descritto in precedenza, si richiede l’autorizzazione all’utilizzo dell’area 

per le attività sperimentali, comprendendo l’autorizzazione all’utilizzo della banchina interna all’area di 

proprietà Interporto SpA per la movimentazione ed il trasferimento del materiale dragato (identificato dai 
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ALLEGATO 1 
 

FOTO DI INQUADRAMENTO DELL’AREA 
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Figura 1. Inquadramento dell'area 
 

 
Figura 2. Area su cui eseguire le attività sperimentali  

N 8 

N 9 
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ALLEGATO 2 
 

IMPERMEABILIZZAZIONE DELL’AREA 
SU CUI SVOLGERE LE ATTIVITÀ SPERIMENTALI 
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Figura 3. Esecuzione soletta di fondo Aree di Deposito 

 

 
Figura 4. Getto Soletta del deposito N8, armata con doppia rete elettrosaldata 
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Figura 5. Getto della soletta del Deposito N9, armata da doppia rete elettrosaldata 

 

 
Figura 6. Getto completato su parte del Deposito N9 
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ALLEGATO 3 
 

PLANIMETRIA RETI FOGNARIE 
NELL’AREA DI PROPRIETÀ INTERPORTO S.p.A. 
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ALLEGATO 4 
 

DECRETO MATTM Prot. 521/TRI/M/DI/B 
DEL 02 AGOSTO 2010 
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ALLEGATO 5 
 

PLANIMETRIA DEI CAROTAGGI 
CON INDIVIDUAZIONE DEI SUPERAMENTI 
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Area individuata 

per le attività 



Sostanza Rilevabilità
Limite 

(tab. B)
N. 

Analisi
N. 

superi
% 

superi

N. 
superi 
"Hot 
spot"

% 
superi 
"Hot 
spot"

Minimo Media Massimo Mediana
Percentile 

90
Percentile 

10

Residuo_105°C 217 0 0,0% 0 0,0% 71,8 80,1 87,7 80,5 82,7 77,2
Cianuri_liberi 1 100 232 0 0,0% 0 0,0% 0,5 1,0 81,0 0,5 0,5 0,5
Fluoruri 5 2000 232 0 0,0% 0 0,0% 2,5 32,6 836,0 16,7 60,8 5,2
Alluminio 232 0 0,0% 0 0,0% 3500 19356 98140 17555 33630 7119
Antimonio 1 30 232 1 0,4% 0 0,0% 0,5 3,4 61,8 2,7 5,5 1,3
Arsenico 1 50 232 7 3,1% 0 0,0% 3,1 21,3 107,0 20,2 34,0 6,8
Berillio 0,2 10 232 0 0,0% 0 0,0% 0,1 0,8 9,7 0,7 1,3 0,3
Cadmio 1 15 232 0 0,0% 0 0,0% 0,5 1,4 5,3 1,3 2,4 0,5
Cobalto 250 232 0 0,0% 0 0,0% 1,7 8,2 26,8 8,3 12,5 3,5
Cromo_totale 1 800 232 0 0,0% 0 0,0% 0,5 19,4 120,0 17,6 31,5 7,9
Cromo_VI 0,2 15 232 0 0,0% 0 0,0% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Mercurio 0,5 5 232 1 0,4% 0 0,0% 0,3 0,5 7,9 0,3 0,7 0,3
Nichel 1 500 232 0 0,0% 0 0,0% 4,2 19,6 41,0 19,9 30,1 8,9
Piombo 2 1000 232 1 0,4% 0 0,0% 1,0 47,0 5019,0 18,1 34,2 4,5
Rame 1 600 232 0 0,0% 0 0,0% 0,5 37,7 581,0 29,8 48,4 15,8
Selenio 1 15 232 0 0,0% 0 0,0% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Stagno 1 350 232 0 0,0% 0 0,0% 0,5 1,2 142,0 0,5 0,5 0,5
Tallio 1 10 232 0 0,0% 0 0,0% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Vanadio 250 232 0 0,0% 0 0,0% 10,7 31,9 121,0 28,9 48,6 18,2
Zinco 1500 232 0 0,0% 0 0,0% 16,5 81,8 548,0 75,6 125,9 33,8
Clorometano 0,1 5 232 0 0,0% 0 0,0% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Diclorometano 0,1 5 232 0 0,0% 0 0,0% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cloruro di vinile 0,05 0,1 232 0 0,0% 0 0,0% 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1,2-Dicloroetano 0,2 5 232 0 0,0% 0 0,0% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1,1-Dicloroetilene 0,1 1 232 0 0,0% 0 0,0% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1,2-Dicloropropano 0,5 5 232 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1,1,2-Tricloroetano 0,5 15 232 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Tricloroetilene 1 10 232 0 0,0% 0 0,0% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1,2,3-Tricloropropano 0,1 1 232 0 0,0% 0 0,0% 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1
1,1,2,2-Tetracloroetano 0,5 10 232 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Tetracloroetilene 0,5 20 232 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Cloroformio 0,1 5 232 0 0,0% 0 0,0% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1,1-Dicloroetano 0,5 30 232 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1,2-Dicloroetilene 0,3 15 232 0 0,0% 0 0,0% 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
1,1,1-Tricloroetano 0,5 50 232 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1,2-Dibromoetano 0,05 0,1 232 0 0,0% 0 0,0% 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Bromodiclorometano 0,5 10 232 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Clorodibromometano 0,5 10 232 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Bromoformio 0,5 10 232 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Idrocarburi C<12 5 250 232 0 0,0% 0 0,0% 2,5 2,8 79,0 2,5 2,5 2,5
Idrocarburi C>12 10 750 232 2 0,9% 0 0,0% 5,0 53,1 5845,0 5,0 40,2 5,0
Acenaftene 0,5 50 231 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,33 5,78 0,25 0,25 0,25
Acenaftilene 0,5 231 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,27 1,99 0,25 0,25 0,25
Antracene 0,5 50 231 1 0,4% 0 0,0% 0,25 1,22 158,12 0,25 0,25 0,25
Benzo(a)antracene 0,5 10 232 7 2,6% 2 0,9% 0,25 4,69 437,95 0,25 1,54 0,25
Benzo(a)pirene 0,1 10 232 5 2,2% 1 0,4% 0,1 1,3 126,0 0,1 0,7 0,1
Benzo(b)fluorantene 0,5 10 229 2 0,9% 0 0,0% -1,0 0,2 20,3 0,3 0,3 0,25
Benzo(ghi)perilene 0,1 10 232 3 1,3% 0 0,0% 0,1 0,8 63,3 0,1 0,7 0,1
Benzo(k)fluorantene 0,5 10 229 0 0,0% 0 0,0% -1,0 0,1 6,5 0,3 0,3 0,25
Crisene 5 50 232 3 1,3% 0 0,0% 2,5 5,7 309,6 2,5 2,5 2,5
Dibenzo(a,h)antracene 0,1 10 231 1 0,4% 0 0,0% 0,1 0,2 15,2 0,1 0,2 0,1
Fenantrene 0,5 50 231 2 0,9% 0 0,0% 0,25 2,65 195,34 0,25 1,74 0,25
Fluorantene 0,5 231 0 0,0% 0 0,0% 0,25 5,19 549,15 0,25 3,50 0,25
Fluorene 0,5 50 231 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,38 15,15 0,25 0,25 0,25
Indeno(123cd)pirene 0,1 5 232 7 2,6% 0 0,0% 0,1 0,6 45,6 0,1 0,5 0,1
Naftalene 0,5 50 231 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,28 1,63 0,25 0,25 0,25
Pirene 5 50 231 3 1,3% 2 0,9% 2,5 11,7 949,3 2,5 2,5 2,5
Dibenzo(a,e)pirene 0,1 10 216 1 0,5% 0 0,0% 0,1 0,4 18,7 0,3 0,3 0,3
Dibenzo(a,h)pirene 0,5 10 217 0 0,0% 0 0,0% 0,1 0,1 1,2 0,1 0,1 0,1
Dibenzo(a,i)pirene 0,5 10 216 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,26 2,20 0,25 0,25 0,25
Dibenzo(a,l)pirene 0,5 10 216 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,27 1,97 0,25 0,25 0,25
Sommatoria_IPA 10 100 228 6 2,3% 2 0,9% 0,2 29,8 2361,3 5,0 12,5 5,0
Esaclorobutadiene 0,1 216 0 0,0% 0 0,0% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Esacloroetano 0,1 216 0 0,0% 0 0,0% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Esaclorobenzene 0,05 5 216 0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1,2-Dicloropropene 0,5 16 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1-Clorobutano 0,5 16 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1-Cloro-1,3butadiene 0,5 16 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Bromometano 0,5 16 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Triclorofluorometano 0,5 16 0 0,0% 0 0,0% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
PCB 0,1 5 10 0 0,0% 0 0,0% 0,1 1,8 3,6 1,8 3,2 0,4

TOTALI 14797 47 0,32% 5 0,03%

Nota: i totali non considerano nel computo le sommatorie (sommatoria IPA)

INTERPORTO DI VENEZIA - ANALISI DEI TERRENI - GENNAIO 2005
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ALLEGATO 6 
 

PLANIMETRIA DEI PUNTI SU CUI È STATA ESEGUITA 
L’ASPORTAZIONE DEGLI HOT SPOTS 

 



 
 

   
Via Dismano 5819  Via Fatebenefratelli 20 

47522 Cesena (FC)  20121 Milano (MI) 

www.trevispa.com  www.3vtechgroup.it 

 

Area individuata 

per le attività 
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ALLEGATO 7 
 

COMUNICAZIONE ARPAV SUGLI ESITI 
DELLE ANALISI ESEGUITE 

SULLE PARETI E SUL FONDO DEGLI SCAVI 
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ALLEGATO 8 
 

TAVOLA DI INQUADRAMENTO DELL’AREA 
E PERCORSI DEI MATERIALI 
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ALLEGATO 9 
 

LAYOUT DI CANTIERE 
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ALLEGATO 10 
 

ESTRATTO AIA PIATTAFORMA 3V GREEN EAGLE GRASSOBBIO 
 
 
 

 




















